
Schmied & Wilhelm

Anleitung für die Integration von Telefonen in SIP-DECT

System: 
Mitel MiVoice Office 400 mit Mitel SIP-DECT (IP-Funksender)

Kompatible Geräte: 
Aastra / Mitel 6xxd (V2)

Die nachfolgende Anleitung beschreibt, wie Sie ein Mitel DECT-Telefon in ein bestehendes Mitel SIP-
DECT-System, welches von Schmied & Wilhelm eingerichtet wurde, einbuchen können.  Vorrausset-
zung: Der Benutzer der das Endgerät erhält ist bereits im System angelegt.

1. Nehmen Sie ein bestehendes DECT-Telefon welches bereits im System integriert ist und wählen Sie 
mit diesem „*111“. Warten Sie bis die Verbindung automatisch beendet wird. Das System befindet sich 
nun im Anmeldemodus. Dieser beendet sich von selbst nach 10 Minuten wieder.

2. Starten Sie das neu zu integrierende Telefon. Wenn es sich um ein Neugerät handelt, welches zum 1. 
Mal gestartet wird, wählen Sie die Sprache und geben Sie anschließend den Zugangscode „0000“ ein, 
wenn dieser vom Gerät verlangt wird. Anschließend wählen Sie „Anmelden“ und bestätigen Sie mit „OK“.

Wenn es sich um ein bereits gestartetes Gerät handelt, öffnen Sie das Menü. Scrollen Sie bis zum Punkt 
„System“ und bestätigen Sie mit „OK“. Wählen Sie im Anschluss „Neues System“ aus und geben Sie den 
Zugangscode „0000“ ein, wenn dieser vom Gerät verlangt wird. Anschließend wählen Sie „Anmelden“ 
und bestätigen Sie mit „OK“.

3. Das Gerät ist nun im System registriert und muss noch einem Benutzer zugeordnet werden. Die er-
reichen Sie indem Sie mit dem Telefon „*113[Rufnummer des Benutzers]“ wählen. Anschließend wird 
vom Gerät noch der Benutzer PIN abgefragt. Dieser ist standardmäßig „0000“. Der Benutzer PIN kann 
im System bei den Benutzereinstellungen geändert werden.
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Schmied & Wilhelm GbR
Michael Schmied und Steffen Wilhelm 

Schönblickstraße 3 
71364 Winnenden 

 
Telefon: 07195 929224-0 

Fax: 07195 929224-9 
 

Email: info@schmied-wilhelm.com 
Web: www.schmied-wilhelm.com
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